
TERRA PROTECT
Abrieb schwer gemacht

TERRA PROTECT IST EINE ENTWICKLUNG 
DER BLANKE TEXTECH GMBH.

Mit der TERRA PROTECT Punktbeschichtung  
kann die Abriebfestigkeit nach DIN EN 530* 
(bis zu 100.000 Scheuertouren/Martindale) 
erhöht werden, womit die Belastbarkeit Ihres 
Gewebes steigt. Zusätzlich erhalten Sie eine 
Thermoregulierung durch den natürlichen, 
mineralischen Funktionsträger, der Wärme 
und Kälte absorbiert.
Auch farblich kann TERRA PROTECT an Ihr 
Produkt und Textil angepasst werden.
Individuelle Gestaltungen des Druckbildes 
sind möglich, z.B. mit Ihrem Logo.

* DIN EN 530:2010 Abriebfestigkeit von Material für Schutzkleidung   
 Belastungsgewicht: 9 kPa – Substrat: Nomex

Weitere Funktionen der Blanke textech GmbH: 
ANTI SLIP – SPOT ON – SAFEGUARD – 
WARM-UP

FAKTEN AUF EINEN BLICK

• Scheuerfestigkeit bis 100.000 Touren  
• Thermoregulierung 
• hohe Luftdurchlässigkeit durch 
 Punktbeschichtung

Blanke textech GmbH

Ihre Ansprechpartner: 
Susanne Peglau und Ulrike Gronemeyer
S.Peglau@blanke-textech.de . U.Gronemeyer@blanke-textech.de

Industriestraße 6–12 . 32108 Bad Salzufl en . Germany
Telefon +49 (0) 5222 287.0  .  Fax +49 (0) 5222 20367
contact@blanke-textech.de . www.blanke-textech.de

FUNKTIONSDRUCK:

Unsere Services und Leistungen. Ihre Vorteile. Wir sind für Sie da.

abriebstark &
thermoregulierend

• Möglich auf bis zu 300 cm Warenbreite
• Zertifiziert nach DIN 9001 und 
 DIN 14001


